Главе муниципального образования

 «Тахтамукайское сельское поселение»

М.Х. МИШ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой на право

заключения концессионного соглашения об эксплуатации и реконструкции существующей системы водоснабжения, и создании перспективных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республика Адыгея  с проектированием, строительством и дальнейшей их эксплуатацией».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 

«Тахтамукайрайводоканал»

385100 Республика Адыгея, Тахтамукайский  район, а Тахтамукай, улица Совмена , № 62

т 8-918-380-70-98

	№

пп
	
	Содержание сведений

	I Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям

	1
	Сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица – заявителя.
	Прилагаются  справка выписка из налогового органа  №  от  

	2
	Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении заявителя*(3)

	Справка ООО «Тахтамукайрайводоканал»

№    от 

	3
	Сведения об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период*(4)
	Прилагаются:

1.. справка налогового органа, о состоянии расчета

2. справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации

о состоянии расчета

3. справка территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов.

4. Справка об отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных финансовых санкций.



	
	
	

	4
	Сведения о наличии у заявителя средств или возможности их получения в размере не менее 5 процентов объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения)*(5)
	договор  кредита или договор займа

	
	
	

	II. Сведения, подтверждающие соответствие инициативы заявителя программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

	1
	Наименование органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении вида имущества, являющегося объектом концессионного соглашения
	Муниципальное образование «Тахтамукайское сельское поселение»

	2


	 Имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, которое планируется создать (реконструировать) в рамках концессионного соглашения, в том числе объекты движимого имущества, технологически связанного с объектами недвижимого имущества и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и его существенные характеристики
	

	3
	Адрес (место нахождения) предлагаемого к созданию 
и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
	1..аул Тахтамукай

2.п Прикубанский

3. п Апостолиди

4. п Супс

5. п Отрадный

6. а Хатукай



	4
	Срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества или недвижимого и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	2015 год

	5
	Наличие либо отсутствие проектной документации
	проектная документация будет разработана в соответствии  с условиями концессионного соглашения.

ИЛИ будет разработана концедентом.

	6
	Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения
	Приложение № 9

	7
	Краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен
	Приложение № 10

	8
	Сметная стоимость предлагаемого к реализации 
проекта концессионного соглашения на этапе создания и  реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (расходы по проекту на каждом 
из указанных этапов с разбивкой на источники финансирования: собственные и заемные средства, финансирование из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с указанием бюджета, 
по годам реализации проекта)
	Приложение № 11

	9
	Информация об использовании инновационных технологий при реализации проекта концессионного соглашения, в том числе при разработке проектной документации, на стадиях создания (реконструкции) и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения*(7)
	приложение № 12

	
	
	


Приложение:

1. Проект концессионного соглашения 

2.  нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве ООО.
3. Выписка Единого государственного реестра юридических лиц.

4. справки налогового органа,

5.  территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации

6.  территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации. 

7. Справка об отсутствии задолженности по уплате обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных финансовых санкций
8. Копия кредитных договоров или займа. 

9. Технико-экономические характеристики объекта концессионного соглашения;
10. Краткое описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен.
11. Сметная стоимость предлагаемого к реализации
12. Информация об использовании инновационных технологий при реализации проекта концессионного соглашения
Приложение №  9

к

 частному предложению

Технико-экономические характеристики

объекта концессионного соглашения;

а. Тахтамукай

Система водоснабжения а.Тахтамукай комбинированная (централизованная и децентрализованная), с восьмью источниками питания. Индивидуальная жилая застройка в юго-восточной и северной части населенного пункта обеспечена децентрализованной системой водоснабжения. Основная часть населенного пункта обеспечена централизованной системой водоснабжения.

Первый источник питания системы водоснабжения расположен по ул. Чибийская, за границами населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен по ул. Адыгейская. Водозаборный узел состоит из двух скважин для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью по 384 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Третий источник питания системы водоснабжения расположен на территории МУЗ “Тахтамукайская ЦРБ” по ул. Больничная. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Четвертый источник питания системы водоснабжения расположен по ул. Чапаева в 80 метрах от молокозавода. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Пятый источник питания системы водоснабжения расположен на территории ООО “Монолит” по ул. Совмена. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Шестой источник питания системы водоснабжения расположен на территории бывшего хлебозавода по ул. Красноармейская. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Седьмой источник питания системы водоснабжения расположен на пересечении ул. 40 лет победы и ул. Аэродромная. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 480 м3/сут и водонапорной башни.

Восьмой источник питания системы водоснабжения расположен по ул. Жане. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

На территории всех водозаборных узлов водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Так же на территории населенного пункта расположены локальные водозаборы и объекты водоснабжения, не подключенные к общей сети водоснабжения.

По ул. Хакурате расположена скважина для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут.

По ул. Чайковского расположен водозабор, состоящий из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 960 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

По ул. Кузнечная расположены две скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 720 м3/сут и 25 м3/сут.

По ул. Совмена в 50 метрах восточнее от типографии расположен водозабор, состоящий из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 240 м3/сут и водонапорной башни объемом 10 м3.

На пересечении ул. Аэродромная и ул. Южная расположен водозабор, состоящий из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

В юго-западной части населенного пункта расположен водозабор, состоящий из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 672 м3/сут. и водонапорной башни.

Водопроводная сеть в населенном пункте кольцевая с тупиковыми ответвлениями, диаметром 100-159 мм, общей протяженностью 19,4 км.

На территории с децентрализованной системой водоснабжение осуществляется посредствам индивидуальных колодцев без предварительной очистки.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

·  источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

·  наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой водопроводной сети обеспечивает надёжность системы водоснабжения;

·  часть территории не обеспечена централизованным водоснабжением;

·  вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН  2.1.4.1074-01;

· большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и ветхое современное состояние системы водоснабжения, а также нарушение санитарных норм, выявленные на территории забора подземных вод, требуется выполнить строительство нового единого водозаборного узла со станцией водоочистки и магистральных сетей водоснабжения.

а. Натухай

Система водоснабжения а. Натухай централизованная, с одним источником питания. 

Источник питания системы водоснабжения расположен по ул. Хакурате северо-восточнее за границами населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Водопроводная сеть в населенном пункте тупиковая, диаметром 75-100 мм, общей протяженностью 2,8 км.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

· источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

· вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН  2.1.4.1074-01;

· большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и ветхое современное состояние системы водоснабжения, а также нарушение санитарных норм, выявленные на территории забора подземных вод, требуется выполнить строительство нового водозаборного узла со станцией водоочистки и магистральных сетей водоснабжения.

п. Отрадный

Система водоснабжения п. Отрадный комбинированная (централизованная и децентрализованная). 

В состав централизованной системы водоснабжения входят два источника питания. 

Первый источник питания системы водоснабжения расположен в центральной части населенного пункта по ул. Павлова. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен по ул. Гаражная за границами населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и двух водонапорных башен объемом по 25 м3.

Северо-восточнее за границами населенного пункта расположен водозабор, состоящий из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Водопроводная сеть в населенном пункте тупиковая общей протяженностью 2,94 км.

п. Прикубанский

Система водоснабжения п. Прикубанский централизованная, с двумя источниками питания. 

Первый источник питания системы водоснабжения расположен в северной части населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 240 м3/сут и водонапорной башни объемом 25 м3.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен южнее за границами населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды с установленным водоподъемным оборудованием мощностью 600 м3/сут и двух водонапорных башен объемом по 25 м3.

Водопроводная сеть в населенном пункте кольцевая с тупиковыми ответвлениями диаметром 100 мм, общей протяженностью 5,5 км.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

· источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

· вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН  2.1.4.1074-01;

· большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и ветхое современное состояние системы водоснабжения, а также нарушение санитарных норм, выявленные на территории забора подземных вод, требуется выполнить строительство нового водозаборного узла со станцией водоочистки и магистральных сетей водоснабжения.

а) Состояние существующих источников водоснабжения.


На территории муниципального образования располагается 22 водозаборных скважин, пробуренные в разные периоды эксплуатации водозаборных скважин, начиная с 1954 года по настоящее время.


В гидрологическом отношении районы водозабора приурочены к южной части Азово-Кубанского артезианского бассейна.  Водозаборными скважинами закаптированы водоносные горизонты не расчленённых верхнемиоцен-плиоценовых отложений. Подземные воды этих отложений используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования.


Водоотбор по среднему показателю всех скважин по данным Кубаньгеология составляет 445 тыс м3 \год.

б) состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды:

Таблица №2

	Место расположение скважины
	Регистра

ционный номер
	Год бурения
	глубина
	Дебит м. куб\час
	Нал сан зоны
	Марка

насоса

	аул Тахтамукай

	№ 1

а. Тахтамукай

ул Чибийская

 
	4560
	1977
	150
	21
	нет
	ЭЦВ – 8-25-150

	№2

а. Тахтамукай

ул Адыгейская


	378
	1954
	98
	18
	есть
	ЭЦВ – 8-25-150

	№ 3

а. Тахтамукай

ЦРБ


	79187
	2007
	180
	30
	есть
	ЭЦВ -8-25-100

	№ 4

а.Тахтамукай

Чапаева


	79164
	2005
	170
	20
	есть
	ЭЦВ-8-25-150

	№ 5

а. Тахтамукай

Совмена
	79165
	2005
	170
	25
	есть
	ЭЦВ-8-25-150

	№6

а. Тахтамукай

Красноармейская
	79170
	2005
	176
	36
	есть
	ЭЦВ-8-25-150

	№7

а. Тахтамукай

Аэродромная
	378
	1954
	98
	18
	есть
	ЭЦВ-8-25-100

	№8

а. Тахтамукай

Жане


	2609
	1968
	150
	18
	есть
	ЭЦВ-6-10-110

	
	
	
	
	
	
	

	№9

а. Тахтамукай

Чайковского
	228-Э
	1998
	150
	25
	есть
	ЭЦВ-10-110

	№10

а. Тахтамукай

Кузнечная


	
	
	
	
	
	

	№11

а. Тахтамукай

Совмена
	
	
	
	
	
	

	№12

а. Тахтамукай

аэродромная и южная
	
	
	
	
	
	

	№13

а. Тахтамукай


	
	
	
	
	
	

	аул Натухай

	№ 14

аул Натухай

(центр) 
	79170
	2006
	176
	36
	есть
	ЭЦВ-8-25-150

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	п. Отрадный

	№ 15

п. Отрадный 

Павлова


	5766
	2006
	156
	25
	есть
	ЭЦВ -8-25-150

	№ 16

п. Отрадный

Гаражная
	
	
	
	
	
	

	п Прикубанский

	№ 16,17
	
	
	
	
	
	


	№

пп
	характеристика объекта
	система водоснабжения и водоотведения

	
	
	существующая


	перспективная

	
	потребление электрической энергии

кВт/час
	на три двигателя 15
	на шесть двигателей

15.

	
	производительность
	на три скважины 22м3/час
	на шесть скважин 132 м3/час

	
	качество питьевой воды
	
	

	
	глубина скважин
	
	

	
	материал водопровода
	сталь, п/э
	стеклопластик

	
	водоотведения
	нет
	будет

	
	надежность и вероятность на отказ
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Краткое описание актуальности,

целей и задач предлагаемого к

реализации проекта концессионного

соглашения, включая проблемы, на решение которых он направлен.

Муниципальный сектор оказания услуг населению  является особым типом , который невозможно организовать полностью на некоммерческой основе. Оказание услуг в водоснабжении и водоотведении не преследует цели  на достижение экономических целей так как они направлены на достижение социально​экономического эффекта Главной целью должно быть улучшение качества обслуживания населения. То есть обеспечить население качественной питьевой водой. Коммунальные услуги являются насущной потребностью каждого гражданина и регулирование отношений, связанных с их производством и доведением до потребителей, безусловно, относится к социальной сфере.

Одной из наиболее значимых особенностей нормативно правового регулирования это вступление в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - «Закон о водоснабжении и водоотведении», «Закон») является первым в истории отечественного законодательства отраслевым законом в сфере водоснабжения и водоотведения.

Реконструкция и создание  вносит существенные изменения в действующую систему правового регулирования систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования, в том числе затрагивает вопросы компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, тарифного регулирования, договорных отношений, охраны окружающей среды, планирования и развития систем водоснабжения и водоотведения. 

Цель реконструкции и создания :
I обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

I увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

I улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

I повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

I обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

I снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:
4- - реконструкция существующих водозаборных узлов;

4- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-I- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц сельского поселения;

-I- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

4- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

4- установка приборов учета;

4- - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

· Бесперебойное снабжение потребителей муниципалитета питьевой водой, отвечающим требованиям новых нормативов качества;

· Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей по объему и качеству услуг;

· Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учётом современных требований;

· Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

· Колоссальные возможности развития территории.
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Сметная стоимость

предлагаемого к реализации концессионного соглашения


 Приказом Минстроя России от 28 августа 2014 г. № 506/пр утверждены для применения в 2015 году и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,  при строительстве наружных инженерных сетей водопровода и водоотведения из труб полиэтиленовых труб диаметром от 100 – 200 мм на глубину 3 метра. Грунт сухой в отвал. Строительство в две нитки.

Руководствуясь 14-03-003 Методических указаний внесенных в реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства оценка капитальных вложений будет выглядеть по населенным пунктам следующим образом:

Оценка капитальных вложений в новое строительство по сценарию безбашенных систем (тыс рубл)

Часть 14. Сети водоснабжения и канализации


Измеритель: 1 км
	
	Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:

	14-13-004-01
	100 мм и глубиной 2 м
	2 115,68

	14-13-004-02
	100 мм и глубиной 3 м
	3 532,28


	Номер

норматива
	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций, единица измерения
	Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб.

	1
	2
	3

	14-13-004-03
	100 мм и глубиной 4 м
	5 562,58

	14-13-004-04
	125 мм и глубиной 2 м
	2 344,88

	14-13-004-05
	125 мм и глубиной 3 м
	4 259,00

	14-13-004-06
	125 мм и глубиной 4 м
	5 747,77

	14-13-004-07
	150 мм и глубиной 2 м
	2 970,20

	14-13-004-08
	150 мм и глубиной 3 м
	3 972,18

	14-13-004-09
	150 мм и глубиной 4 м
	6 023,87

	14-13-004-10
	200 мм и глубиной 2 м
	3 123,38

	14-13-004-11
	200 мм и глубиной 3 м
	4 538,85

	14-13-004-12
	200 мм и глубиной 4 м
	6 613,60

	14-13-004-13
	250 мм и глубиной 2 м
	3 655,16

	14-13-004-14
	250 мм и глубиной 3 м
	5 132,22

	14-13-004-15
	250 мм и глубиной 4 м
	7 204,18

	14-13-004-16
	300 мм и глубиной 2 м
	4 321,95

	14-13-004-17
	300 мм и глубиной 3 м
	5 808,96

	14-13-004-18
	300 мм и глубиной 4 м
	7 929,07

	14-13-004-19
	350 мм и глубиной 2 м
	4 729,47

	14-13-004-20
	350 мм и глубиной 3 м
	6 556,45

	14-13-004-21
	350 мм и глубиной 4 м
	8 761,16

	14-13-004-22
	400 мм и глубиной 2 м
	5 738,80

	14-13-004-23
	400 мм и глубиной 3 м
	7 414,46

	14-13-004-24
	400 мм и глубиной 4 м
	9 625,82

	14-13-004-25
	500 мм и глубиной 2 м
	7 057,86

	14-13-004-26
	500 мм и глубиной 3 м
	8 765,69

	14-13-004-27
	500 мм и глубиной 4 м
	10 961,53

	14-13-004-28
	630 мм и глубиной 3 м
	11 481,48

	14-13-004-29
	630 мм и глубиной 4 м
	12 925,88

	14-13-004-30
	710 мм и глубиной 3 м
	13 145,43

	14-13-004-31
	710 мм и глубиной 4 м
	15 433,54

	14-13-004-32
	800 мм и глубиной 3 м
	14 549,67

	14-13-004-33
	800 мм и глубиной 4 м
	16 913,66

	14-13-004-34
	900 мм и глубиной 3 м
	15 522,81

	14-13-004-35
	900 мм и глубиной 4 м
	17 934,71

	14-13-004-36
	1000 мм и глубиной 3 м
	16 675,95

	14-13-004-37
	1000 мм и глубиной 4 м
	19 131,84


Руководствуясь 14-03-003 Методических указаний внесенных в реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства оценка капитальных вложений будет выглядеть по населенным пунктам следующим образом:

Оценка капитальных вложений в новое строительство по сценарию безбашенных систем (тыс рубл)

	№

пп
	Наименование

населенного пункта
	диаметр и материал
	стоимость

1 км (тыс рубл)
	длина сетей водопровода и водоотведения

(км)
	общая стоимость

(тыс рубл)

	1
	аул Тахтамукай
	110мм 

160 мм полиэтилен стеклопластик


	1240.0
	существующая 

9,76

перспективная

42.464
	52 665,35

	2
	х. Апостолиди
	
	1240.0
	1,885
	2 337.4

	3
	а. Натухай
	
	1240.0
	3,405
	4 222.2

	4
	п. Отрадный
	
	1240.0
	5,235
	6 491.4

	5
	п. Прикубанский
	
	1240.0
	7,077
	8 775.48

	6
	п. Супс
	
	1240.0
	0,835
	1 035.4

	
	
	
	
	
	

	7
	итого
	
	1240
	60,801 км.
	75 393.24

	


С учетом в одной траншее две трубы водоснабжение и водоотведение

( 1240,0 х 1.87 ) х 60,801=   140 985.359   тыс рублей

2318.8 х  60,801 = 140 985.359 тыс рубл
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Информация об использовании инновационных

технологий при реализации проекта

концессионного соглашения

I В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Безбашенное водоснабжение актуально для всех, кто желает заменить водонапорную башню на современное и эффективное оборудование.


Безбашенная система водоснабжения представляет собой моноблок, внутри которого находится микропроцессорная система управления. Именно она и регулирует работу насоса, увеличивая его производительность в момент высокого потребления воды и уменьшая ее до минимума в «спокойное время». В отличие от старых конструкций, данное оборудование не нуждается в резервуарах, так как оно подает воду из скважины сразу в водопровод.


внедрение  «безбашенной» насосной станции на базе частотно-регулируемого электропривода глубинных насосов артезианских скважин.

Это небольшая станция управления, регулирующая производительность работы погружного насоса. Она не только выполняет все функции водонапорной башни, но и имеет ряд своих уникальных достоинств, в числе которых:

1. Автоматизм – эта техника работает без участия человека.

2. Простота в уходе – данное оборудование нуждается лишь в периодических осмотрах. Реконструкции, дезинфекции и прочие дорогостоящие процедуры ему не нужны.

3. Компактность – все компоненты устройства можно вместить в небольшой комнате, сарае или контейнере.

4. Оперативность – установка безбашенной системы длится всего несколько часов. Столько же времени займет регулировка водоснабжения.

5. Экономия – данная техника потребляет относительно небольшое количество электроэнергии. Также она снижает потери питьевой воды в трубопроводе.

6. Инновационность – оборудование можно интегрировать в другие электронные системы контроля и управления устройств.

7. Эффективность – безбашенное водоснабжение улучшает работу погружного насоса и защищает его от различных технических неполадок.

8. Регулируемость – с помощью рассматриваемых нами электрических приспособлений можно увеличить или снизить давление воды, а также обеспечить его стабильность.


Безбашенная система водоснабжения работает в автоматическом режиме и гарантирует стабильный напор. Огромным плюсом является и возможность регулирования работы двигателя, что продлевает срок его службы и позволяет экономить электроэнергию на 10 - 20 процентов. Но самое главное, питьевая вода при этом защищена от загрязнений, попадания в нее бактерий и вирусов — из скважины она направляется сразу в водопровод, нигде по пути не контактируя с внешней средой. 

II В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ -  

III МАТЕРИАЛЫ

предложение

  на разработку документации по  эксплуатации и реконструкции существующей системы водоснабжения, о создании перспективных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республика Адыгея Тахтамукайского района с проектированием, строительством и дальнейшей их эксплуатацией».
(Далее - по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования)

Основанием для применения абсолютных систем технологии по развитию водоснабжения на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»  (далее - задание) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

2) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение». Схемы муниципального образования по водоснабжению и водоотведения.
3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации концессионного соглашения по развитию водоснабжения на территории муниципального образования 

Цели:

1) обеспечение 100 % доступности для потребителей услуг системы централизованного водоснабжения;

2) обеспечение возможности подключения каждого домовладения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

3) повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. 

Задачи:

1. Разработать проект реконструкции водопроводных сетей существующей системы водоснабжения муниципального образования и создать перспективную систему водоснабжения и водоотведения муниципального образования, 100% охват водоснабжением и водоотведением, с учетом разработанного проекта Генерального плана «Татамукайское сельское поселение».

Создать систему водоснабжения в муниципалитете по следующему принципу:

· по виду источника – с забором воды из подземного источника;

· по способу регулирования воды – безбашенная;

· по кратности использования воды – прямоточная (вода используется один раз);

· по общему назначению – централизованное;

· по виду обслуживающего объекта – сельское население;

· по назначению – хозяйственно-питьевая.

· - локальные - системы, снабжающие водой отдельные здания или небольшую их группу;

2. Основные требования  к развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования.

2.1. Основные требования  по реконструкции существующей системы водоснабжения. 
а) мероприятия организационного характера.

· Организационный план реализации задания по реконструкции существующей системы водоснабжения;
· Финансовый план реализации задания;
·  Состав и структура финансовых источников для реализации задания. 
б) мероприятия технологического характера;

· Произвести реконструкцию  водопровода в протяженностью _________м. Согласно приложения № 1.
· произвести строительство водопровода в на территориях не охваченных централизованной системой водоснабжения  протяженностью _____ м.

1.2. Основные требования  по созданию системы водоснабжения и водоотведенния муниципального образования. 
Основная деятельность  концессионера  будет сводится к 100% централизованному водоснабжению и 100% водоотведению каждого потребителя, проживающего на территории  муниципального образования;

На базе доступа к новым технологиям, то есть к абсолютным технологиям внедрить  на территории муниципального образования;

·  а именно скважины основные и резервные;

·  безбашенные системы;

·  новые колодцы;

·  и современная запорная арматура;

·  водоводы из некородированных материалов;

·  дистанционное управления системой водоснабжения и водоотведения.


2.5. Основные требования к выбору источника водоснабжения системы водоснабжения

2.5.1. Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения произвести в соответствии с ГОСТ 2761-84*, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству воды потребления.

2.5.2.Для хозяйственно-питьевых целей в первую очередь рекомендуется использовать подземные воды, качество которых должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82*. Предпочтение при этом рекомендуется отдавать артезианским подземным водам, надежно защищенным от поверхностного загрязнения с глубиной залегания не менее 150 метров.

2.5.3. При выборе источника наряду с другими вариантами рекомендуется рассматривать целесообразность присоединения проектируемых систем к существующим или проектируемым системам близразмещенных объектов, или создания объединенных (групповых) систем водоснабжения.

2.5.4. При выборе источника водоснабжения рекомендуется использовать краткие гидрогеологические и гидрологические характеристики потенциальных водоисточников, включающие сведения о запасах подземных вод (при отсутствии утвержденных запасов использовать справку территориального геологического управления) и санитарные характеристики (по данным санитарно-эпидемиологических станций).

2.5.5. При Кроме того, необходимо показать возможность организации зон санитарной охраны источников (для хозяйственно-питьевых водопроводов) и определить их ориентировочные границы.

2.5.6. Обустройство приустьевой части скважины и монтаж запорной арматуры  отрегулировать насосное оборудование по расчетным параметрам, что в свою очередь позволит эксплуатировать насосное оборудование безаварийно достаточно долго. На устье скважины установить герметичный оголовок, для предотвращения попадания внутрь внутрь скважины – а затем и в водопроводящую сеть – посторонних предметов и загрязняющих веществ.

2.6. Основные требования к максимальному свободному напору источника водоснабжения системы водоснабжения

При обосновании необходимости зонирования следует иметь в виду, что максимальный свободный напор в сети у потребителя не должен превышать 60 м.

2.7. Основные требования к санитарным нормам качества добываемой скважины воды.


Для достижения качества санитарным нормам  воды в процессе бурения скважин  производить постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» А для хозяйственно-питьевых целей качество воды определять стандартом СанПиН 2.1.4.559.-96. Качество воды определять по физическим, химическим и бактериологическими свойствам. Водоподготовка не используется.
2.8. Основные требования к водопроводным сооружениям и площадкам для их размещения. 

2.8.1.Составляющие «безбашенной установки»:

· насосное оборудование;

·  станция управления насосом;

·  датчики давления и расхода и пр.

 Действующим законодательством не предусмотрено нормативное требование к площадям размещения насосного оборудования, станции управления насосами и датчики давления и расхода

2.9. Технические требования к станциям управления безбашенных систем

2.9.1 Необходимые требования к станциям управления безбашенных систем водоснабжения изложены в приложении к пункту 2.7.

2.9.2. Площадки водозаборных и очистных сооружений хозяйственно-питьевых водопроводов рекомендуется размещать, как правило, вне населенного пункта.

2.9.3.
2.10.  Водоводы и и магистральные сети

2.10.1. Трассировки водоводов и магистральных сетей рекомендуется производить с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем. При этом для сокращения отчуждаемой территории и улучшения условий эксплуатации рекомендуется рассматривать целесообразность совмещения прокладок: сетей водоотведения, том числе в коллекторах, а также учитывать перспективу развития населенного пункта и инженерных систем.

2.10.2. Для напорных водоводов и сетей применять стеклопластиковые  трубы с гарантийным сроком эксплуатации не менее 50 лет 

2.10.3. Стальные трубы не допускается применения.  

2.13. Требования к управлению системой водоснабжения и водоотведения.


В соответствии со схемой водоснабжени и водоотведения муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» управление системой водоснабжения и водоотведения должно осуществляться – ДИСТАНЦИОННО, со следующими параметрами и комплектующими элементами:

· Автоматизированный дистанционный контроль и управление работой подъемных насосов скважины.
· Коммерческий учет объема воды и количество потрребляемой электроэнергии;
· Измерение давление воды, напряжение сети питания, тока потребления насосов, температура помещения;
· Охранная, пожарная сигнализация и контроль доступа;
· Контроль подтопления помещения;
· Передача информации в центральный диспетчерский пункт по Сети сотовой связи GSM     канал GPRS
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

За счет напрерывного мониторинга работоспособности насосов, контрольно-измерительных приборов, и своевременное предупреждение аварий.

За счет удобного и быстрого дистанционного съема показаний счетчиков воды, электриичества, датчиков давления, температуры

За счет контроля за несанкционироованным доступом при помощи охранной сигнализации

За счет сокращения численности персонала и количества выездов.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

1. Измерительные компоненты

· Первичные преобразователи давления и температуры

· Счетчики холодной воды

· Счетчики электрической энергии переменного класса 0,5 по ГОСТ 30206-94

2.Связывающие компоненты

· Контроллеры БКД-ПК-RF
· Контроллеры БКД – UPS
· GSM каналы передачи данных

· Оптоволоконные и оптические каналы связи

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

· Перональные компъютеры, серверы

· Програмное обеспечение SCADA – системы Lanmon
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

· Охранные и пожарные извещатели

· Концентраторы

· Принтеры

· Блоки бесперебойной работы

ТИПЫ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Счетчики электрической энергии 


Меркурий – 200


Меркурий – 203


Меркурий  - 230


8003/2


ЭЭ8005/12


ЦЕ6787


ЦЕ 6722


СЭБ-2А


ПСЧ-3А


ПСЧ – 3ТМ


ПСЧ -4ТМ


СЭТ – 4ТМ


СЭТ – 1М


СЭО – 1.15


СС 101

Счетчики воды

·  СИГМАГ – 11:

· РСВУ – 1400

· УРЖ 2КМ

· ВСЭ

· ВСХд

· ВСГд

· ВМГ

· МТ 50QN-T
· И аналогичные с импульсным выолом

Суматоры импульсов

· БТС-2
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.
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Управление государственного

Регулирования цен и тарифов 

Республики Адыгея

АУТЛЕВУ Ю.Ш.

Администрация муниципального

образования «Тахтамукайское

сельское поселение»
.

Аул Тахтамукай        №     /10-15       17 декабря 2015 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

«О предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, и предложение о согласование метода регулирования тарифов для включения в конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».


В соответствии с правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в редакции Постановления Правительства РФ от 11.09.2015 года раздела VII «Порядок предоставления органом регулирования тарифов организатору конкурса на право заключения концессионного заключения или договоров аренды сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, а также согласования органом регулирования тарифов метода регулирования тарифов и значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, включенных в конкурсную документацию» пп: 60-62 направляю заявление:

a) Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»;

b) Открытый конкурс   на право заключения концессионного соглашения об эксплуатации и реконструкции существующей системы водоснабжения, о создании перспективных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Республика Адыгея Тахтамукайского района с проектированием, строительством и дальнейшей их эксплуатацией» 
c) В состав системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования входит имущество: согласно приложения № 1.;

d) Эксплуатацией системы водоснабжения и водоотведения занимается МП «__________________» муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»;
e) Согласно конкурсной документации дата начала действия концессионного соглашения 15 декабря 2015 года. Дата окончания  15.12. 2030 год. Срок действия концессионного соглашения в отношении систем водоснабжения и водоотведения составляет 15 лет;(Основание ст.6 КС)

f) Согласно конкурсной документации администрация муниципального образования в соответствии с решением Совета народных депутатов определяет метод долгосрочного регулирования тарифов – метод индексации.

Прошу согласовать данный метод регулирования.

g) Согласно основ ценообразования (ПП РФ № 406 от 13.05.2013г в редакции от 11.09.2015г) к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации пп 79 раздела IX (Метод индексации) Прошу согласовать. Приложение № 2.;
h) Прошу предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, в соответствии с пунктами 2-8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и пунктами 1,4-7,9 – 11 части 1.2. статьи 23 федерального закона «О концессионных соглашениях»

Приложения:

1. № 1Перечень имущества муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» - на листах    ;

2. № 2 перечень параметров предлагаемых для согласования на листах  ----


Глава муниципального образования

«Тахтамукайское сельское поселение»

М.Х. МИШ

Приложение № [image: image5.png]



Таблица 14-13-003 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал





Измеритель: 1 км


�
Наружные инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:�
�
14-13-003-01�
100 мм и глубиной 2 м�
1 245,05�
�
14-13-003-02�
100 мм и глубиной 3 м�
1 812,23�
�
14-13-003-03�
100 мм и глубиной 4 м�
2 841,60�
�
14-13-003-04�
125 мм и глубиной 2 м�
1 401,92�
�
14-13-003-05�
125 мм и глубиной 3 м�
1 981,85�
�
14-13-003-06�
125 мм и глубиной 4 м�
3 016,19�
�
14-13-003-01�
150 мм и глубиной 2 м�
1 638,42�
�
14-13-003-08�
150 мм и глубиной 3 м�
2 230,06�
�
14-13-003-09�
150 мм и глубиной 4 м�
3 210,14�
�
14-13-003-10�
200 мм и глубиной 2 м�
2 141,58�
�
14-13-003-11�
200 мм и глубиной 3 м�
2 164,33�
�
14-13-003-12�
200 мм и глубиной 4 м�
3 816,55�
�
14-13-003-13�
250 мм и глубиной 2 м�
2 660,00�
�
14-13-003-14�
250 мм и глубиной 3 м�
3 301,01�
�
14-13-003-15�
250 мм и глубиной 4 м�
4 364,98�
�
14-13-003-16�
300 мм и глубиной 2 м�
3 213,13�
�
14-13-003-11�
300 мм и глубиной 3 м�
3 938,41�
�
14-13-003-18�
300 мм и глубиной 4 м�
5 012,12�
�
14-13-003-19�
350 мм и глубиной 2 м�
3 969,85�
�
14-13-003-20�
350 мм и глубиной 3 м�
4 109,85�
�
14-13-003-21�
350 мм и глубиной 4 м�
5 811,32�
�
14-13-003-22�
400 мм и глубиной 2 м�
4 113,91�
�
14-13-003-23�
400 мм и глубиной 3 м�
5 456,52�
�
14-13-003-24�
400 мм и глубиной 4 м�
6 515,52�
�
14-13-003-25�
500 мм и глубиной 2 м�
6 154,14�
�
14-13-003-26�
500 мм и глубиной 3 м�
6 896,13�
�
14-13-003-21�
500 мм и глубиной 4 м�
1 989,03�
�
14-13-003-28�
630 мм и глубиной 3 м�
9 539,95�
�
14-13-003-29�
630 мм и глубиной 4 м�
10 655,12�
�
14-13-003-30�
710 мм и глубиной 3 м�
11 143,01�
�
14-13-003-31�
710 мм и глубиной 4 м�
12 281,91�
�
14-13-003-32�
800 мм и глубиной 3 м�
12 440,96�
�
14-13-003-33�
800 мм и глубиной 4 м�
13 624,19�
�
14-13-003-34�
900 мм и глубиной 3 м�
13 313,35�
�
14-13-003-35�
900 мм и глубиной 4 м�
14 495,11�
�
14-13-003-36�
1000 мм и глубиной 3 м�
14 538,28�
�
14-13-003-31�
1000 мм и глубиной 4 м�
15 168,28�
�
Таблица 14-13-004 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал
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